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前     言      

本文件按照 GB/T 1.1-2020《文件化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》给出的

规则起草。 

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。 

本文件由中国农药发展与应用协会提出并归口。 

本文件起草单位：沈阳中化农药化工研发有限公司、广东中迅农科股份有限公司、农业农村部农药

检定所、沈阳沈化院测试技术有限公司、沈阳化工研究院有限公司。  

本文件主要起草人：丑靖宇、谢石发、潘强、周斌、石凯威、武鹏、侯春青、董雪梅。 
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植保无人机喷施用农药悬浮剂产品标准编写规范      

1 范围 

本文件规定了植保无人机喷施用……（制剂名称）悬浮剂的技术要求、试验方法、检验规则、验收

和质量保证期以及标志、标签、包装、储运。 

本文件适用于植保无人机喷施用……（制剂名称）悬浮剂产品的质量控制。 

注：……（有效成分通用名）、……（其他限制性组分通用名）和……（相关杂质名称）的其他名称、结构式和基

本物化参数参见附录A。 

2 规范性引用文件 

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，

仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本

文件。 

GB/T 1601 农药 pH值测定方法 

GB/T 1604 商品农药验收规则 

GB/T 1605-2001 商品农药采样方法 

GB 3796 农药包装通则 

GB/T 8170-2008 数值修约规则与极限数值的表示和判定 

GB/T 14825-2006 农药悬浮率测定方法 

GB/T 16150-1995 农药粉剂、可湿性粉剂细度测定方法 

GB/T 19136-2021 农药热储稳定性测定方法 

GB/T 19137-2003 农药低温稳定性测定方法 

GB/T 28135 农药酸（碱）度测定方法 指示剂法 

GB/T 28137 农药持久起泡性测定方法 

GB/T 31737 农药倾倒性测定方法 

3 术语和定义 

    本文件没有需要界定的术语和定义。 

4 技术要求 
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4.1 外观 

应是可流动、易测量体积的悬浮液体；存放过程中可能出现沉淀，但经手摇动，应恢复原状，不应

有结块。 

4.2 技术指标  

植保无人机喷施用……（制剂名称）悬浮剂应符合表1要求。 

表 1    植保无人机喷施用……（制剂名称）悬浮剂技术指标

项   目 a 指   标 

……（有效成分 1 通用名）/％ （标明含量）±（允许波动范围） 

……（有效成分 2 通用名）/％ （标明含量）±（允许波动范围） 

……（有效成分 3 通用名）/％ （标明含量）±（允许波动范围） 

……（离子名称）质量分数/％ ≥ 

……（相关杂质）质量分数/％ ≤ 

……（其他限制性组分）质量分数/% （标明含量）±（允许波动范围） 

酸度（以 H2SO4 计）/％                               

或碱度（以 NaOH 计）/％                             

或 pH 值 

≤ 

≤ 

规定范围 

倾倒性 

倾倒后残余物/%                   ≤ 

洗涤后残余物/%                   ≤ 

湿筛试验（通过 75m 试验筛）/%             ≥ 

持久起泡性(1 min 后泡沫量)/mL               ≤ 

悬浮率/%                                   ≥ 

稀释稳定性 

1 h 试验 无明显可见沉淀 

4 h 试验 颠倒后沉淀物可完全分散 

24 h 试验 颠倒后沉淀物可完全分散，静置 0.5 h 后无沉淀 

低温稳定性 冷储后，悬浮率和湿筛试验仍应符合本文件要求 

热储稳定性 
（有效成分通用名）质量分数应不低于热储前测得质量分数

的……%，……仍应符合本文件要求 

a  所列项目不是详尽无疑的，也不是任何植保无人机喷施用农药悬浮剂标准都需全部包括的，可根据不同农药产品

的具体情况，加以增减。 

5 试验方法 
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警示：使用本文件的人员应有实验室工作的实践经验。本文件并未指出所有的安全问题。

使用者有责任采取适当的安全和健康措施。 

5.1 一般规定 

本文件所用试剂和水在没有注明其他要求时，均指分析纯试剂和蒸馏水。 

5.2 取样 

按 GB/T 1605-2001中5.3.2方法进行。用随机数表法确定取样的包装件，最终取样量应

不少于800 mL。 

5.3 鉴别试验 

当用规定的试验方法对目标物鉴别有疑问时，至少要用另外一种有效的方法进行鉴别。

如果采用高效液相色谱法、气相色谱法或离子色谱法鉴别，建议作如下表述： 

高效液相色谱法（气相色谱法或离子色谱法）——本鉴别试验可与……（有效成分通用

名或离子名称）质量分数的测定同时进行。在相同的色谱操作条件下，试样溶液中某色谱峰

的保留时间与标样溶液中……（有效成分通用名或离子名称）色谱峰的保留时间，其相对差

值应在1.5%以内。 

对本文件中没有的试验方法，应写明试验条件和操作步骤。 

5.4 外观的测定 

采用目测法测定。 

5.5 ……（有效成分 1 通用名）质量分数的测定 

按所采用的具体方法编写。 

5.6 ……（离子名称）质量分数的测定 

按所采用的具体方法编写。 

5.7 ……（相关杂质名称）质量分数的测定 

按所采用的具体方法编写。 

5.8 ……（其他限制性组分通用名）质量分数的测定 

按所采用的具体方法编写。 

5.9 酸（碱）度或 pH 值的测定 

酸（碱）度的测定按 GB/T 28135进行；pH值的测定按 GB/T 1601进行。 

5.10 倾倒性试验 

按 GB/T 31737进行。 
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5.11 湿筛试验 

按 GB/T 16150中的2.2进行。 

5.12 持久起泡性试验 

按 GB/T 28137进行。 

5.13 悬浮率的测定 

按 GB/T 14825-2006中4.2进行。 

5.14 稀释稳定性试验 

5.14.1 试剂和仪器 

5.14.1.1 标准硬水：ρ(Mg2+ + Ca2+) = 342 mg/L，按 GB/T 14825-2006 配制。 

5.14.1.2 具塞量筒：100 mL。 

5.14.1.3 烧杯：250 mL。 

5.14.1.4 玻璃搅拌棒。 

5.14.1.5 恒温水浴：30℃±2℃。 

5.14.1.6 移液管：刻度精确至 0.02 mL。 

5.14.1.7 秒表。 

5.14.2 试验步骤 

5.14.2.1  1 h稀释稳定性试验 

在250 mL烧杯中，加入适量的30℃±2℃标准硬水，用移液管吸取适量悬浮剂试样，在不

断搅拌情况下慢慢加入硬水中，使其配成100 mL稀释液，稀释液的浓度应为植保无人机喷施

用药浓度。继续用2～3 r/s的速度搅拌30 s，立即将稀释液移至清洁、干燥的100 mL量筒中，

并将量筒放入30℃±2℃的恒温水浴中，静置1 h，取出观察量筒底部是否有沉淀。 

5.14.2.2  4 h稀释稳定性试验 

在 250 mL 烧杯中，加入适量的 30℃±2℃标准硬水，用移液管吸取适量悬浮剂试样，在

不断搅拌情况下慢慢加入硬水中，使其配成 100 mL 稀释液，稀释液的浓度应为植保无人机

喷施用药浓度。继续用 2 r/s～3 r/s 的速度搅拌 30 s，立即将稀释液移至清洁、干燥的 100 mL

量筒中，并将量筒放入 30℃±2℃的恒温水浴中，静置 4 h，取出观察量筒底部沉淀。配戴布

手套，以量筒中部为轴心，上下颠倒 30 次，确保量筒中液体温和地流动，不发生反冲，每

次颠倒需 2 s（用秒表观察所用时间），观察沉淀是否可完全分散。 

5.14.2.3  24 h稀释稳定性试验 

在 250 mL 烧杯中，加入适量的 30℃±2℃标准硬水，用移液管吸取适量悬浮剂试样，在

不断搅拌情况下慢慢加入硬水中，使其配成 100 mL 稀释液，稀释液的浓度应为植保无人机

喷施用药浓度。继续用 2～3 r/s 的速度搅拌 30 s，立即将稀释液移至清洁、干燥的 100 mL

量筒中，并将量筒放入 30℃±2℃的恒温水浴中，静置 24 h，取出，观察量筒底部沉淀。配
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戴布手套，以量筒中部为轴心，上下颠倒 30 次，确保量筒中液体温和地流动，不发生反冲，

每次颠倒需 2 s（用秒表观察所用时间），观察沉淀是否可完全分散。将此量筒放入 30℃±2℃

的恒温水浴中，继续静置 0.5 h，取出观察量筒底部是否有沉淀。 

5.15 低温稳定性试验 

按 GB/T 19137-2003中2.2进行。 

5.16 热储稳定性试验 

按 GB/T 19136-2021 中 4.4.1 进行。 

6 检验规则 

6.1 出厂检验 

每批产品均应做出厂检验，经检验合格签发合格证后，方可出厂。出厂检验项目为第4

章技术指标中除热储稳定性、低温稳定性以及规定的非每批必检项目以外的所有项目。 

6.2 型式检验 

型式检验项目为第4章中的全部项目，在正常连续生产情况下，每3个月至少进行一次。

有下述情况之一，应进行型式检验： 

a） 原料有较大改变，可能影响产品质量时； 

b） 生产地址、生产设备或生产工艺有较大改变，可能影响产品质量时； 

c） 停产后又恢复生产时； 

d） 国家法定质量监管机构提出型式检验要求时。 

6.3 判定规则 

按 GB/T 8170—2008 中4.3.3判定检验结果是否符合本文件要求。 

按第5章检验方法对产品进行出厂检验和型式检验，任一项目不符合第4章的技术要求判

为该批次产品不合格。 

7 验收和质量保证期 

7.1 验收 

应符合 GB/T 1604 的有关规定。 

7.2 质量保证期 

在规定的储运条件下，产品质量保证期从生产日期算起为X年。质量保证期内，各项指

标均应符合本文件要求。 

8 标志、标签、包装、储运 
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8.1   标志、标签、包装 

……（制剂名称）植保无人机喷施用农药悬浮剂的标志、标签、包装，应符合 GB 3796

的规定。综合各生产、加工厂的具体包装情况进行编写。也可根据用户要求或订货协议，可

以采用其他形式的包装，但需符合GB 3796的规定。 

8.2   储运 

    ……（制剂名称）植保无人机喷施用农药悬浮剂包装件应储存在通风、干燥的库房

中。储运时，严防潮湿、高温和日晒，不得与食物、种子、饲料混放，避免与皮肤、眼睛

接触，防止由口鼻吸入。 
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附录 A 

（资料性） 

……（有效成分 1 通用名）、……（有效成分 2 通用名）、……（有效成分 3 通用名）、……

（其他限制性组分通用名）和……（相关杂质名称）的其他名称、结构式和基本物化参数 

    

 A.1 ……（有效成分 1 通用名）： 

--ISO 通用名称： 

--CAS 登录号： 

--CIPAC 数字代号： 

--化学名称：  

--结构式： 

--分子式： 

--相对分子质量： 

--生物活性： 

--熔点：… ℃ 

--沸点：… ℃ 

--蒸气压（… ℃）：… Pa 

--溶解度（… ℃）：  

--稳定性：（对酸、碱、光、热等的稳定程度、半衰期等）  

A.2 ……（有效成分 2 通用名）： 

内容同 a） 

A.3 ……（有效成分 3 通用名）： 

内容同 a） 

A.4 ……（其他限制性组分通用名）： 

内容同 a） 

A.5 ……（相关杂质名称）： 

内容同 a） 
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